
Calcolo Sottoprodotti 

Attesi-Resi

Giacenza 

sottoprodotti 

trimestre 

precedente (A)

Frazione estranea derivante da 

trasferimenti Interorg ricavata 

da analisi sui carichi o, in 

mancanza di analisi, 9,1% (B)

Sottoprodotti Attesi Plasmix + 

Sottoprodotti Attesi Plasmix Fine –

Sottoprodotti Resi Plasmix –

Sottoprodotti Resi Plasmix Fine (C)

A+B+C

Tipologia CSS

A+B+C

Monomateriale Multimateriale

Giacenza finale = 

A+B+C (credito per 

trimestre 

successivo)

>=0

Tolleranza 1% 

Materiale 

Processato* (D)

A+B+C+D

Giacenza finale = 

Valore minore fra giacenza calcolata 

con tolleranze (A+B+C+D+E) e % della 

giacenza fisica da inventario di fine 

anno data dal rapporto fra quantità 

sottoprodotti attesi e sottoprodotti 

lordi nel periodo (credito per 

trimestre successivo)

>=0

<0

Tolleranza Plastica 

nel Fine < 20x20 (E)

<0

>=0A+B+C+D+E

<0

Tolleranza 1% 

Materiale 

Processato* (D)

A+B+C+D

Giacenza finale = Valore 

minore fra giacenza calcolata 

con tolleranze (A+B+C+D+E) e 

giacenza fisica da inventario di 

fine anno (credito per 

trimestre successivo)

>=0

<0

Tolleranza Plastica 

nel Fine < 20x20 (E)

<0

>=0 A+B+C+D+E

Fatturazione Corrispettivo di 

Selezione e Recupero Energetico 

sul quantitativo di debito 

(A+B+C+D+E)

<0

>=0

Giacenza finale = 

A+B+C (credito per 

trimestre 

successivo)

* Materiale processato = Prodotti + Sottoprodotti attesi


