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ALLEGATO1

PROCEDURA PER LA VERIFICA DELLA QUALITA’ DEL MATERIALE CONFERITO E
COMUNICAZION] CONSEGUENTL MODALITA’ OPERATIVE PER
L’EFFETTUAZIONE DEL FRELIEVO E DELL’ANALISI QUALITATIVA DEL
MATERIALE CONFERITO

1. FREQUENZAE FINALITA DELLE VERIFICHE
Le analisi possono appartenere ad una delle seguenti tre tipologie:

a, Anaiisi Dovute: t controlli di qualita sono effettuati a campione secondo le frequenze minime
o massime di cul alle tabelle seguenti, calcolate in base al dato quantitativo storico di raccolia
relativo al singalo bacino (in caso di non disponibilitd di tale informazione, sard utilizzato il
potenziale presuntivo di raccolta che sard calcolato moltiplicando la somima degli abitanti di
ciascun comune compreso nel bacino per il dato della raccolta pro-capite/anno relativo alla
regione alla quale appartengono i comuni compresi nel bacino; qualora nel bacino fossero
compresi comunt di pity vegioni verra presa in considerazione la regione che in base al numero
di abitanti dei comuni, risulterd essere prevalente per il bacino).

Con frequenza quadrimestrale verrd calcolata la frequenza minima comunicandola al
Convenzionate ¢ avra decorrenza gennaio, maggio ¢ settembre, sulla base della raccolta
conferita nei 4 mesi precedenti da ciaseun bacing.

Ad esempio: a dicembre dell'anno X sulla base dei conferimenti effetiuati tra agosio e
novembre viene ricalcolata le frequenza analisi che viene opplieaia a decorvere da gennaio
dell'anno X+1 fino ad aprile

Ogniqualvolta verra constatato {anche a seguito di segnalazione del convenzionato) che sone
infervernuti cambiamenti sostanziali oggettivamente riscontrabili (quantitativi /o oreanizzaiivi)
nell'andamento della raccolta riferiti al singolo bacino la frequenza minima potra essere
ficalcolata, con validitd a partire dal mese successive al ticalcolo.

Tabella 1 MONOMATERIALE CONFERITO S5FUSO

™ Quantita conferita per singolo : . - e
flusso in convenzione . Frequenza minima snalisi | Fequensa massiir
4 analisi
~ Da 0 fino a 30 1/ semestre 3/ semestre ]
MOItre 30 ﬁnq‘“a 70 1/ quadrimestra 3/ quadrimestre
O;Igze 70 fino a 130 ) {Qrimastre 3ftrirr_w$tre .
Olure 130 fino a 230 gwf‘bimestre 3fbimestre
__H_‘“_Oltre 250 finoa 500 1/mese Imese
"__“_m(_:)]tre 500 finea 10006 ¢ 2/mese
~ Oltre1000finoa 3.000 ¢ Shwese
- Olure 3.000 : dfmese
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Tabelia 2 MONOMATERIALE CONFERITO PRESBATO

- A The .1 b
Quantita m?nfenta per singala | Frequenza minims Frequenza massima
flusso in convenzione % R i -

; ) antalisi | analisy
o tlquadrimestre)
a0 fino o 80 1/ semestre i o 3/ semestre
 Olre 30 fino g 100 D Vquadimestre | 3/quadrimeste
- Olwe 100 200 Vrmeswe ¢ Muimeswe

Oltre 200 fino a 400 U ibimesre o Bbimeste
Ole750finoal00 | 2mese

Olure 1,500 finoa 4.500 | 3/mese

Oltre 4.500 i 4/mese

Tabella 3 MULTIMATERIALE LEGGERO

| Quantith conferita per singolo
flusso in convenzione

[i
!
i Frequenza massima
L
. (Yquadrimestre) i
]

analisi

"D:es Uimu adl

/semestre

A/ quadrimestre

no a 160 ltimeswe 1 wimeste
Olire 160 fino a 250 T ibimestre ~ 3bimestre
Otwre 250 fino a 650 TV Umese 3/mese
_ Oltee 650 finc & 1.300 2f’ma§5 dfmese
Olrre 1.300 fino 2 3.300 3fmese G/mese ”
© Oltre 3.300 - 4/mese R/mese

b, Analisi_Appiuntive: si avrd comunqgue facolid di effettuare arche analisl apgiuntive del

i

wateriale. ohe non avianno valore ai fini della determipasionz del compenso perché non
concorreranno a} calcoto detla media del periodo, ma avranno effetti limitati al singolo carico
nel casa di superamento del limite di frazione eslranea o per presenza di balle “traccianti”™ (vedi
punto 6.1 deil’ Aliegate Tecnico Imballagei in Plastica). Qualora nel corso di una analisi di
tipologia b) st rilevi i superamento del limite di soglia di Frazione Estranca di cui al punto 6.1.3
dell’ Allegato Tecnico:

- per {l monomateriale verra riaddebitata al convenzionato la frazione estranea riscontrata nel
carice ed i} quantitative conferito con il carice oggetio di verifica verra escluso dat cotnputo dei
quantitativi conferiti ne! mese ai fini de! caleolo sia del corrispettivo di raccolta che del
riaddebito defla frazione estranea;

- per il multimateriale i quantitativo confecite con il carico oggetto di verifica verra escluso daf
computo dei quantitalivi conferiti nel mese ai fini del caleolo del conrigpetiivo,

i)

Ricadono in tale tipologia le analisi effenuate nel seguenti vast: iy q}
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b, !y materiale conferito sfuso che, anche da un primo sonunario esame visivo, appaia conlenere
una elevata percentuate di frazioni estranee. Iy tal caso Vindividuazione del carico su ¢in
effettuare il campionamento avviene dopo 1o searico del mezzos

1.2} analisi eitetiuate su catichi pressati, qualora Ui 0SS indicato/i nelingt bacini non sta/siano
in yrado di ricevere il maieriale & causa dt impediment tecnico-logistici ¢ comunque il carico
ain avviato ad altro C55,

£.3) analisi effettuate in nunero superiore al iimite massimo di cui alle abelle 1 02 6 3.

Nei easi b.1) e b.2) verra specificata tale tipologia all’atto della tonvocazions.

Anatisi Richieste da Convenzionato: Il Convenzionato avrd a sua volta facelta di richiedere
un’analisi dopo ogni analisi di tipologia a). Ogai analisi richiesta dal Convenzionato coneorreri
alla determinazione della media da attribuire al materiale per if periodo,

Le analisi di tipologia c) dovranno essert richieste entro § giorni dalla data di esecuzione deile
analisi i lipojogia a), salva perle analisi di tipologia ») effettuate nepii uitimi tre giorni del mese,
per te quali la richiesta andra offertuata entro i due giorni successivi alla ling del mese. Larichissia
di  analist  deve  essere  Urasmessa esciusivamente  via  PEC  all'indirizzo
convocazionipec.corgplait. Qualora si provvedesse, nel corso della vigenza del presente
Allegalo Tecnico, 2 predisporre una Funzionalita accessibile da itternet per la richiesta delle
analist se ne dara promamente informazione al Convenzionati ¢ tale modalita di richiesta potra
essere utilizzata in alternativa alla modalitd via PEC.

1 costi relativi alle analisi richieste su monomateriale ¢ multimateriale dal Convenzionato, resi
disponibili su sito internet, saranno posti a carico del Convenzionato stesso.

[analisi viene effettuata entro ¢ giorni dalla richiesta o comungue entre 9 giorni datla fine del
mese di riferimento per cui & stata richiesia, su carichi conferiti sina al 5° giomeo lavorativo del
mese sueeessivo a guello di riferimenta.

Qualara, pur in presenza di carichi wtili. Panalisi non venisse effettuata entro il secondo det
predetti termint 8¢ progede ad atiribuire al “Hacino™ un'analisi cd “finizia” per Panalisi richiesta
o non effetruata. H valore di tale analist “firizia®” & determinato utilizzando per ciaseun bacino
lanalisi scalta dal Convenzionato tra § risulati delle analisi effettuate nel quadrimestre mobile
del periodo di pertinenza, La seelta va comunicata entro due glomi dalla ricezione della richiesta
inviata a tal fine. In mancanza di scelta da parte del Convenzionato entro il predetto lerming, la
scelta verra operata utilizzando 1analist in cui & stata riscontrata [a minot percentuale di frazione
esiranga.

"

Nel caso in cul non sano state effettuate anahisi nel quadrimestre mobile del periodo di pertinenza
a secezione di quella cul si riferisce {’analisi richiesta non effettuata, I analisi fittizia avra i valori
di seguito descritti integrati come previsto al punia 5 dell’ Allegate QUOTE T COMPETENZA,

MONOMATERIALE

1. “TFlusse A™ Frazione Latranea 0 %
Traccianti { 9
Imbaliaggi Vari 90%
Imballaggi Complessivi 0%
I1 “Flugso B Frazione Bstranea £ 0% !
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Tracciant 84%

Imbaltaggi Complessivi 84%
i “Flusso C° Frazione Estranea 0%
| CPL 97%
Tmballaggi Complessivi 97

MULTIMATERIALE
I “Legpero” Frazmone Esiranga 0 %
Tracciant 0 %
Imballaggi Complessivi 70%

Le analisi “fittizie” concorrono atla determinazione della media del periodo cui si riferisce la
richieste del Convenzionato,

2. PRESCRIZIONI GENERALI PER L'EFFETTUAZIONE DELLE VERIFICHE E

COMUNICAZIONT AL CONVENZIONATO

e analisi valide al fine della determinazione della media de] periodo potranne gssere effettuate
esclusivamente  presso ili C88  espressamente indjcato/i nelmei  bacini  awribuiti al
Canvenzionato, 1l campione sard prelevato all ingresso del 85 ¢ e anghisi avranno luQoo presso
1 US4 stesso. sia in caso di conferimento sfuse, sia in caso di conferimento di materiale pressate
proveniente da un CC. Nel caso di maserinle avviato direttamente a riciclo senza Transilo presso
un €S8, le analisi verranno effettuate presso I'impianto del riciclatore (RIC/CSR/PEPS) con le
stesse modalita previste presso 1 C83.

1 prelievo, Pidentificazione ¢ la sigiltatura del campione avverranno secondo le modalita
prescritte nel Metodo AQ20 “Madalita operative per I'effettuszione del prelievo ¢ dell’analist
merceologica del materiale conferito”.

Reintivamente atle modatita di prelievo del materiale conferito, le Parti sl impegnano a
condividere procedure che garantiscano la possibiiita per i convenzionati di verificare in modalita
remota 10 svoigimento delle operazioni di prelievo (videoripresa - sireaming) e che garantiscano
la casunlita nelle seyuenti fasi operative:

1. individuazione del carico da sotivporre ad analisi,

2. individuazione deile baile oggetto di prelievo e di successiva miscelazione per quanto

concerne il materiale pressato.

8i prevede che tali procedure vengano elaborate € rese operative su taito il territorio nazionale
entro 18 mesi dalla sottoscrizione del proseme ailepato,

Le analisi appartenenti a tutte le tipologie di cui al punto ] st svolgeranno in contradditiorio;
COREPLA dovra comunicare al Convenzienaio, secondo le modalita di seguito specificate.
luogo. daia «d orario di svolgimento delle analisi stesse. affinché il Convenzionato possa
presenziarvi. Tuttavia, gualors il € onvenziondlo, regalarmente avvisato, non presenzi all unalist,
quests sard comungue svolta e ara valita ad opni effeto. f,-"“ R -\
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COREPLA inviters it Convenzionato a partecipare all'analisi con avviso che verrd invialo almeno
4% ore prima dell’analisi via PEC alla PEC fornita dal convenzionato (per i bacini in essere al
momento delle sotioserizione del presente Aliegato {aranno fede 1 riferimenti PEC  indicati
ol'atto delia stipuia della convenzione o le sventuall successive moditiche prevenbivamente
comunicate dal Convenzionato via PEC) che lard fede per certiticare [invio delta convocazione
nelle modalitd previste; la sonvocazione verrd contestualimente rasmessy sine a due gvantuali
ulterior indirizzi e-mail ordinari che il convenzionato potra comunicare nelle modalita previste
nelta Convenzione Locale Tipo. Lo svolgimento dell'analisi avverra non prima delle 48 ¢ non
olire le 96 ore successive al conferimento secondo le modalita viportate nel Metodo AQ20.

L tempistiche di preavviso sopra descritte non si applicano per i convenzionail che comeidons
cor it CSS. In tali casi si potra procedere ad analist contestuali allo searico 0 comungue con
preavvist inferiori alle 48 ore.

Relativamente atle attivita di analisi dei campioni prelevati, le Parii si impegnano a condividere
una v pit procedure che garantiscano la possibilita per i convenzionati di verificare in modalita
remola lo svolgimento delle operazioni di pernita (videoripresa - sireaming) € che parantiscand
Ly casyalita nell individuazione della partizione del campione sottoposto a cernila,

$i prevede che tali procedure vengano elaborate e rese operative su tutto il territorio nazionale
entro 24 mesi daila soutoscrizione del presente allegato.

Tutti i termini riportati ed espressi in “ore™ o “giomni” sono da intendersi sulla base deila settimana
javorativa di 5 giomi (con esclusione quindi det sabato). Bventuali fostivitd locali saranno
conteggiate come giomate laverative, pur impegnandost COREPLA, per quanto possibile ¢ a sua

conoscenza, ad evitare sitvazioni di disagio ai Convenzionat.

Premesso che 1'attuazione delle modifiche descritte nei punti 4 e b} pulrebbe avere empistiche
sensibilmente differenti sia in funzione degli interventi reenologici necessari per le diverse
alivita che in funzione della messa in opera nei diversi impiantt di destino presso cul vengono
effertuati 1 campionamenti & Je analisi, 'attivazione potrd anche essere non shinulianea su iUl il
territorio pavionale, In ogni caso clascuna modifica operativa verrd attivata non appena
teenicamente possibile.

A seguita della definizione della/e procedura/e sopracitala’e verrd emessa una revistone del
Metodo AQZ0 che ne consentird Iapplicazione operativa,

A 1al fine viene attivato contestualmente alla sottoscrizione del presente allegato un gruppa di
{avoro tra le Parti che monitorerd mensilmente I'avanzamento delle attivita, valutando eventuali
scostarnenti rispetto alle tempistiche previste, € ¢he si ocouperd di proporre apli organismi &
governance dell’ Accordo Quadro lg revisioni del Metodo AQ20 che recepiranno lg fogiche sopra
deseritte.

Resta fin da ora inteso che entro quattro mesi dall sottoscrizione del presente Allegato, il gruppo
di lavora i eui al precedente paragrafo dovra redigere un croNCProgramima relativo atlo sviluppo
di ciaseun progenio.

3, ESITO DELLE VERIFICHE

4 Le analisi effettuate in cascun mese per ogni bacino si mediano con le ar dlisi effettuate nei 3

i
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mes; precedenti (cd. quadrimestre mobile).
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Lz media mobite di riferimento di claseun mese {nel seguito media mobile mensile) & la media
delie analisi di elascun mese del quadrimestre mobile ponderata sulfe guantitd conferite in
ciascun mese,

2 media mobile mensite dei parametri oggetto di rilevazione & dala dalla seguente formula:

P ARY media mobile mensile = {[Tn (PARY mesen /100) *Qf, meseq ¥ T QL mesen 1¥100

Dove:

PAR meser = media algebrica dei risultail riscontratl per il purametra oggetto di ritevazione in
ciaseun mese incluso nel quadrimestre mobite;

(1. mesen = Quantita lorda conferila in ciaseun mese - in cui siano presenti analisi quaiitative -
inciusa nel quadrimestre mobile;

n = numero di mesi det quadrimestre mobile in cui siano presenti analisi.

1 risultati di ogni analisi sono espressi in termini percentuali ¢ vengono troncati alla prina cifra
decimale,

Es: bacino di frequenza mensile monomatericle, calcolo media mobile mensile per il mese di
ottabre del parameira imballaggi Complessivi (IC):

Iporesi di rifevazione:
Media edgebrica JC% risconrari o Luglio: 639

Ouantita forde conferite a Luglio: 200

Media algebrica IC% riscontrati ad Agosto: 80%%
Ouantiti lorde conferite ad Agosto: 100t

Media algebrica IC% riscontrati Sattembre! 763
Chuentité lorde conferite a Settentbre. 501

Media algebrica IC% riscontrati ad Oitobre: 83%
Cuantiidy lorde conferite ad Citabre: 3001

Medic mobile mensile del parametro Jmballaggi Complessivi (1C):
1% media mobile = [ (HC% mesen/100) *QL meseq) [/, O, masea ¥100

JC% = A[(63/100%200)+80/100% 00)+ (7671 00*50) + (85/100"300) J200% 100+ 50+
300) 100

JC%% = [(130+80+38+255)/630] *100

C% = 77,3%

=

Alla media mobile cosi come sopra definita si applicano ghi algorimi di cui all’ Allegato QUOTE
DI COMPETENZA per Ia determinazione delle quote di competenza di COREPLA che verranno
wtilizzate per la valorizzazione del materiale conferito in ciaseun mese da ogni bacine,

I
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La media mobile mensile verrd comunicata al Convenzionato entro L1 giorni dall’inizio del mese
suceessivo al mese di conferimento relativamente al bacino di riferimento.
Contribuiranno al compute di tale media - oltre alle analisi dovute e alle eventuati analisi richieste
dal Convenzionato o “fittizie” - anche le eventuali analisi con risultato par al 100% di frazione
estranen previste al paragrafo 7.1.1 del Mewde AQ20 nei casi in cul il mezzo identificaio al
primo ingresso per if campionamenta di materiale sfuso non s presentagse entro te successive
due ore ¢ mezza o i ripresentasse con peso lordo eceedente i limiti di toleranza ivi definitl. Le
analis di quest’ultima tipologia contribuiranno esclusivamente alla media mobile mensile del
mese in cui st verificassero tali event (non contribuiranno quindi alla determinazione della media
mobile mensile del mesi suceessivi).
|& analisi richieste dal Cosvenzionato ai sensi del punto 1, lettera C, ed cffettuate nel primi 9
glorni del mese successivo alla fine del mese di riferimento, contribuiranno alla determinazione
della media del mese di pertinenza della richiesta,
Contribuiranne al computo di tale media anche ie analisi di cui al successivo art. 4 e di cui al
successive art. 5 tett, a (casi particolari).
It dato cosi comunicato, qualora risulti da un numero di analisi ‘dovute’ almenc pari alla
frequenza minima, varrk a determinare il compenso spetiante al Canvenzionato per tutl i
conlerimenti effettuati nel mese,
Ad s

. per un bacing di frequenza minlma mensife i carrispettivi del materiale conferita nel mese

di luglio sono determinatiin ase oifa media mobile mensite di luglio che si ottiens mediando
te analisi effettuate nei mesi di aprile, mogglo, giugno ¢ fuglio.

- per un bocino di frequenze minima guadrimestrale | corrispettivi def muteriale conferito nel
mese di fuglio sona determingt] in base alla medig mobile mensie df luglio che 5i pttlene
mediendo le analisi effettuate nei mesi di aprile, moggie, giugno e fuglie.

Per | bacini creati successivamente al 31 dicembre 2020, I media mobile iniziale che viene
attribuits a clascun bacino all’atto della creazione, e che viene utilizzats sina al mese i cul viene

effettuata Ta prima analisi utile, & definita in tabella in funzione del contenuto di riferimento di
imballaggi in Plastica ¢ di Frazione Estranca per ciascuna lipologiz ¢ flusso di raccolta ativato:

Tipologia/Flusso Raccolta Contenute i Imballaggi in | Contenuto di  Frazione |
Plastica di riferimento Estranea di riferimento

Multimateriale “leggera” 70 %o 14%

Monomateriale Flusso A 90% 9% i

Monomateriale Flusso B B4 14%

Monomateriale Flusso € 97% 2%

Nell*Allegato Quote di Competenza i valori della tabella sopra riportala sono integrati
relativarmente al contenuto di ulteriori frazioni merceologiche di imballaggi in plasta.
All'atio della creazione di un nuove bacino s media mobile verra cosi determinata
e Fina all'effeltuazione detia prima analisi utile, valorizzazione del bacino ai valort della
media mobile iniziale relaiivi al flusso i raccalta altivalo cosi come riportati
nell’ Allegato QUOTE DI COMPETENZA;
« Dopo effeituazione delia prima analisi utile, valorizzazione del bacino alla media tra la
media mobile iniziale di cui soprasi valari defl’unica analisi ei‘f‘ettuﬁ;tqz;
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v Dopo effentvazione della seconda analisi utile, valorizzazione del bacine secondo )
normati algoritmi di cui al precedente ant. 3.be all’ Altegato QUOTE DI COMPETENZA.

Par i nuovi bacinl sfusi di frequenza Hquadrimestre, L/trimestie e 1/bimestre of si impegna ad
effetiuare almeno due analisi entro due mest dal primo conferimento ¢ in presenza di almeno &
carichi conferiti nei due mesi,

. Llanalisi avra validith ai fini della determinazions del corrispettive netto (CN) per tatto il
materiale conferite dal Convenzionato proveniente dal “bacino™ oggetto di verifica,
indipendentemenie dal comune O dai comuni di provenienza del materiale analizzalo & sard
applicabile solu qualora sia stato effeliuato i} numero minimo di analis previsto netie tabeltle 1.
Jok
Fino ali'attivazione del campionamento casuale del carico di cui al precedente articolo 2.a, per
consentire ¢i ottimizzare la rappresentativita det compionamenti del maieriale sfuso e pavti si
impegnano a rootare i glomi di prelievo su un medesimo bacine ove appiicabile. A tal PrOPOsIse
gli addetti al campionamento sono messi in condizione di ottemperare a tale impegno avendo
sempre & disposizione I'informazione in merito ai giorni della settimana di prelievo in cui & stato
prelevato it materiale analizzato nelle ultime 5 anatisi in contraddittorio con il Convenzionale ¢
valide ai fini della media,

Nel caso di conferimenti di materale pressato, le analisi mercenlogiche effettuate sul materizle
canferito proveniente da un dato Centro Comprensoriale (CC) e appartenente ad un dato flusso
diraccolta (*A’ - ‘B’ 0 *C") avranng valore per qualificare il materiale conferito dai bacini indicati
nel lormutario oggetto di verifica su tale flusso di raceolta, in funzione della periodicita di analisi
di ogni singolo bacing, Eventugi penali e/o addebiti di frazione eslranea ¢/o per presenza dt balle
traccianli (Vd. punto 6.1 dell’ Allegato Tecnico Imballaggl in Plastica) verranno applicate ai
Convenzionati indicati sul singolo formulatio nggetto di verifica in proporzione alle quantita ivi
riporate.

4. CONDIZIONI EMERGENZIALIL

[e Parl} si danno atto che nel caso di verificarst di eventi di forza maggiore che impedizcano
I"esecuzione delle analisi di cul al precedente pumto 1 a su scala nazionale, regionale o jocate (ad,
esemnpio emergenze sanitarie) verrd attivato il seguente regime transitorio.

1y Limitazione dele analisi mercectagiche sul materiale in ingresse alls frequenza minima -
salvo conferimento di riffuti evidentements fuori speeitica - ed effettuazions deble stesse solo
nel cast in cui le preserizioni normative detlo stato ¢i emergenza pon impediscano la presenza
del convenziomato (salvo adozione di raisure che consentano ai convenzionati ta verifica delie
attivita di analisi a distanze) e six possibile > effettuazione delle stesse nel rigpetio delle norme
a tutela della satute def personale di tutd i soggett] colnvolti (convenzionati, personale delle
societd di analisi, personale dei centii di selezione).

2} Utilizzo di analist fiftizie per emergenza’ con valori pari alla media mobife vigente nel mese
precedente in sostituzione delle analisi minime non cffettuate per ciaseun bacing.
1} presente allegato (art, 3, comma a}) preveds che la media mobiie mensile dei parametri
oggento di rilevazione sia data dalla sepuente formula: " - ('i

)
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PARY mediz mobile mensile = {[Tn (PARY mese n 7100} *QL mese v I T QL mesen 1FHOD

Si utilizzano neila definizione della media algebrica mensile - PARYe wese n ~ e analisi
effellivamente eifettnate nel mese n ed un numero di analisi con valori pari atis miedia mahile
de!l mese precedente « PARY wedin mobile meste 03 = pari a quelle necessarie a sostituzione le
analisi minime non effetinate nel mese n,

es. relative agll imballaggi complessivi del mese di Marzo in regime di emergenza

Esempia: bacine MULTI con frequenza minima 3/nese con una analisi effettuate il 4 marzo
con imballuggi complessivi pari al 77% ¢ media mobile di febbraio con imballaggl
complessivi pari all’ 87%.

PAR % marzo imballaggi complessivi = (77%+87%+ 87%6)/3 = 83.67%

3} Preso atto che le modalitd sopra descritte espongono tuttd i attori coinvolti a possibili erron
nella caratterizzazione del materiale, saranno sotioposti al Comitato di Verifica ANCIE —
CONAT le madalita di vipartizione tra le parti di eventuali scostamenti tra parametri
(imballaggi e frazioni estranee) rilevati in ingresso ed in uscia dai centri di selezione
Qualora la situazione di emergenza impedisse anche Veffevuazione delle analisi minime
indispensabili per la valutazione del bilaneio di materia previsto dal contratio di selezione
andranno viceversa concordate delle modalitd di gestione di buon senso che limitino
I"esposizione dj tutte le parti interessate.

5. TUTELE DEL CONVENZIONATO

Le Parti ritengono di fondamemtale importanza per i positivo sviluppo della raccolta
differenziata dei rifiuti di imballaggio in plastica assicurare la mmassima indipendenza, cotreitezza
¢ (rasparenza neil’ effetiuazione delle verifiche stesse, a witela dei Convenzionati. COREPLA si
impegna pertanto a garantire il rispetto serupoloso delle procedure deseritte nel presente allepaio,
da parte dei sogged che effettuano le analisi merceologiche. nonché ad intervenire risolutamente
a fronte i ogni abuso o non-conformith eventuslmente riscontrati, anche a seguito di
sepnalazioni da parte dei Convenzionati,

COREPLA deve rispettare le freguenze minime delle analisi previste dalle tabelie di cui al pupio
1 lettera a). 1} periodo sul quale viene valutato il rispetto della frequenza minima inizia
con il mese di primo conferimento e viene successivamnente rideterminato a partire dal mese
successivo 2 guelio di effettuazione di ogoi analisi (il periodo non & solare, ma mobile).

Es: bacine a frequenza minima trimestrale
Dty inizio conferimento: 16 marzo
Mese inizio periado su ol effettuare almeno wna anclisi: Marzo
Mese fine periodo su e gffettuore ulmena wia analivi: Muoggio
Se viene effelnata una analisi ad Aprile;
Mese inizip periodo su cui effeltuare almeno una aralist: Maggio
Mexe fine periodo su cui effettuare altneno una analisi; Luglio !
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Ove tadi frequenze non fossero rispetiate, per il mese in cui non sono state etfetiuate analisi al
Convenzionato verrd atwibuita una media mobile mensile determinata uttlizzando guelis incul &
stata riscontrata la minor percentuaic di frazione estranea tra la media mobile iniziale ¢ 1a media
mobile riscontratn nei 6 mesi precedenti per it bacino oggetto di varifica: qualora non siano
disponibiii medie mobili precedenti vervd applicats una analisi fittizia come definita alla jettera
¢) del paragrafo 1.

Quanto sopra esposto salvo che la mancata effettuazione del numero minimo di analisi dipenda
da mancanza di carichi wtili nel periodo ¢ da mancala atiempetalza alle disposizioni previsie in
convenzione da parte del Convenzionato, [n tal casc, ai fini del calcolo delie medie mobili
suceessive, lale periodo viene ignorato e verranno utilizzan i precedenti periodi con conterimenti,
adl ¢

bacing a frequenza mensile si cud nel mese di glugno non sono st efferiwati conferimentic el
prime wese in cul verrunno efjeliuali conferimenti (ad es. lugliog, verrd applicata far medic
mobile del mese in corso ¢ dei tre mesi precedenti il mese senza conferimenti (ued, Es. cul meyi
di luglio, magglo, aprile e marzo);

bacine a frequenza frimestrale in cul per tye Iesi RON 5010 stati effertuati conferimenti: nel primo
mese in cul verranno effettuari conferimenti, verra applicara la media mobile del mese in corsg
¢ dei tre mesi precedenti il periodo senza conferimenti.

Non sono considerati wtili per la promozione i carichi conferiti negli ultimi ire giomi lavorativi
dell*ultimo mese del periodo, in quanto le relative analisi non sargbbero convocabili con le
tempistiche previsie dall’art, 2.b.

Casi parlicolari:

Qualora ghi unici carichi del bacino nel periodo siano stati conferiti negli ubimi wve giorm
lavorativi dell’ultima mese del periodo verrd prolunpata con valenza su tsle mese Ia media
mobile del mese precedente; tuttavia, nel caso in cul uno di tali cerichi sia stato campionato ¢
analizealo 11 mese successive, tale analisi aved competenza per il mese finale del periodo.

L& Parti si impegnano ad organizzare con cadenza almeno annuale seminari di approfondimento
¢ confronto sulle problematiche inerenti la qualitd delia raceolta differenziata ¢ le relative attivita
di controllo, invitando a parteciparvi oltre at soggetii terzi incaricat] dell’ effettuazione deile
analisi anche una rappresentanza dei soggetti Convenzionati, da individuarsi a cura di ANCL

Qualora il Convenzionato, successivamente al ricevimento della convocazione per una analisi,
asserisca che it conferimento oggetto di campionamento - e dj conseguenza il campione prelevato
Chon & a lui ateibuibile o & attribuibile ad n lusso diverso da quello indicato nel formulario,
dovid contestare tale circostenza  via PEC all’indiriezo CORVORAZIONIEE R, CargDin Ll
precedentenente al momento di inizic detlefTettuazione dell’anaiisi.

In tai caso:

d.1) per i carichi conferiti pressati gualora il materiale provenga dal soggetto abitvalmente
operante per conto del convenzionato (il €C previsto nel bacino), il convenzionalo stessa dovra
altresi necessariamente indicare il soggetto/bacine cul atfribuire it campione prelevato ed il
conferimento da cui i1 campione otigina fomendo evidenza dell’aceettazione da parie del terzo
indicato dell’attribuzione del conferimento e del campione stesso.

d.2) per i carichi conferiti sfusi qualora il meteriale provenga dal soggetto abitualmenie operante
per conto del convenzionatw il convenzionato stesso dovra altresi necessariamente ndicare il
soggetto/bacine cui attribuire 11 campione prelevato ed il conferimento, La contestazione potta
casere comunicata anche in fase di contraddittorio e traseritta net verbale di analisi, ma comunguc
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prima che analisi inizi (prima di procedere alia miscelazione o atla partizione del campione), i
tal caso |'attribuzione del conferimento ad un diverso soggetio/bacino, det campione ¢ della
relativa analisi dovrd essere fornita entro 4 giorni datlo svolgimento dell’analisi. Quialora il terzo
4 cui il convenzionato avra attibuite it carieo non accettasse Pattribuzione del carico, 5¢ il
canvenzionato volesse in seguilo contestare nuovamente I'atiribuzione di un carico dovra fornire
evidenza deil’accettazione da pare del terzo indicato delllattribuzione del conferimento ¢ del
campione S1esso come previsto ai punto d.1) per i carichi pressati,

La mancala comestazione nefle modalith sopra esposte comporia I'accetlazions da pane del
Convengionato deli’esito dell’analisi, per lo meno per quanio concerne Fattribuzione del
eampione.

Premesso che, relativamente ai carichi pressati, verifiche presso C88 diverso/i da gquetlofi
indicato/i in convenzions possono verificarsi solo nei casi di cui al punto 1.b del presente allegato
e nei limiti ivi previsti, in ragione dell’eccezionalita dell’evente 1 costi per 1a partecipazione alia
verifica da parte del Convenzionato restand comungue a carico dello stesso, fermo restando
I'impegno per ridurre al minimo disagi ¢ costi.

1! Capvenzionato che ritenga che, per qualsiasi ragione, non sia stata rispetiata ia procedura per
P offeituazione della verilica o che siano riscontrabili comungue irregolarita, oltre a richiedere
annotazione nel verbale di analisi delle proprie posizioni, dovra inoltrare a COREPLA protesta
serilta motivata entro 8 {oito) giomni dall effettuazione dell’anatisi. COREPLA dovra fornire
risposta seritta entro 8 (otto} giorni dail’avvenuto ricevimento della protesta scritta, Qualora,
esperite tutte le verifiche del caso, il Convenzionalo ritenga la risposta di COREPLA
insoddisfacente, potra segnalare {1 caso al Comitato di Verifica dell’ Accordo Quadre per un
riesame della decisione. Resta inteso che, in caso di rimando della decisione a! Comitato di
Verifica, tutti 1 quantitativi di materiale conferiti nel periodo di validita dell’analisi contestats
relativi al “bacing” oggetto deli’analisi stessa risulteranno essere attribuiti alla fascia qualitativa
riscontrata da COREPLA, che sard quindi da prendere come riferimento dal Convenzionato per
la faturazione, fatto salvo eventuale conguaglio in base alle decisioni nssunte dai Comitaro di
verifica.

Qualora il Convenzionaio non abbia presenziate all analisi powd otlenere copia del report di
analisi e del relative preligve in formae digitale atiraverso il sito internet COREPLA utilizzando
ie credenziali di aceesso all’ Area riservata Raccolta’ antribuite da COREPLA ail’anto della
stipula delta Convenzione; & in opni case sua facolld richiedere o COREPLA via PEC I'invio dt
copia della documentazione di Gl SOpPTA.
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METODO AQ 20

MODALITA’ OPERATIVE PER L'EFFETTUAZIONE DEL PRELIEVO E
DELL’ANALIST QUALITATIVA DEL MATERIALE CONFERITO

1. Scopo

Il presente metodo ha la Fnalita di definire le modalitd operative prescritte per il
prelievo e fa successiva determinaziong della quantith percentuzle di frazioni di
imbaliaggi e frazione estranea (con eventuall ulteriori ripartizioni) presenti nel
matariale conferito nei Centrl di Selezione.

2. Campo di applicazione

il metodo si applica a tutto il materiale conferito dal Convenzionati presso i Centr)
di Selezione o comunque presso centri di destine delta raccolta differenziata indicati
da COREPLA.

3. Definizioni
CONVENZIONATO = soggetto che ha stipulato una convenzione con COREPLA.
Css = centro di selezione,

CPL IN PET = contenitori in plastica per liquidi non inferiort a 0.33 fefinoa51in
volume in PET.

ALTRL CPL = contenitotri in plastica per liquidi non inferiori a 0.33 lefinga3lin
volume in aitri polimeri (PE ¢ PP)

CPL = gomma delie voct CPL In PET e ALTRI CPL

TRACCIANTI =

1. film diimballagglo e altri imbailagg} flessibili di dimensione superiore al formato
AZ (42x59,4 cm) con esciusiong degli shopper e degli imballaggi secondari per
confezioni da sei bottighe di acqua mineraie e bibite;

2. imballaggi in polisticolo espanso {con esciusione delle vaschetie per alimenti e
degli imballaggi di dimensione inferiore al formato A2 di piccolt
slettrodormestici);

2. reggette, big-bags, seminiere, imbailaggi rigidi di capienza superiore ai 20 litri.

CASSETTE CAC = cassette di plastica, per imballaggio di bottiglie, assoggetiate al
Contributo Ambientale CONAL }

| |
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IMBALLAGGI CONIP = cassette e pallet di plastica, ricadenti nel sistema di gestione
CONIP

IMBALLAGGL VARI = imballaggi & CPL in Polivinilclorero; altri imbailaggh non
CPL/TRACCIANTI/CASSETTE CAC/IMBALLAGGL CONIP {es. vaschette, barattoli,
retine, taniche non superiori a 201, vasi per vivaisti, shoppers, piatti ¢ bicchieri
monouso, sacchi per la raccoita differenziata e imballaggt secondari - termoretraibile
- per bottiglie di acqua minerale/bibite o analoghi ma comunquea di dimensionea non
superiore al formato AZ, EPS per vaschette per alimenti e imballi i piceoli
alettrodomestici),

MONOMATERIALE = raccolta differenziata urbana dei soli rifiuti di imballaggi in
plastica.

MULTIMATERIALE = raccolta differenziata urbana di rifiuti di imballaggi ed eventuali
frazioni merceologiche simitari di pil materiali {plastica, cartoni per bevande,
atlurninia, accizio).

4, Sommario del metodo

Una gquantitd idonea di materiale, prelevato opportunamente dal materiate
conferito, viene cernite nelle seguenti frazionl: CPL in PET, ALTRI CPL, CASSETTE
CAC, IMBALLAGGI CONIP, TRACCIANTI, IMBALLAGGI VARI e Frazione Estranea {con
eventuali ulteriori ripartizioni), cost come descritto nel successivo punte 10.4.

Le diverse frazioni cosl separate sono successivamente pesate e ne viene
determinata fa percentuale rispetto al peso del campione cernito,

5. Apparecchiatura

. Prelievo del campione

»  Muletto efo pala meccanica e/0 ragno,
=  Tronchese;

= Pala;

= 5Scopa;

« Bilancia da magazzine (portata 1000 kg, divisione scala 500 g o inferiore) o
dinamometro {divisione scala 500 g o inferiore) e bilancia tecnica (divisione
scala 200 q o Inferlore);

» (Ceste, cassoni o sacthi;
»  Misuratore df volume;

« Magnete.

Precauzioni

Indossare idonel dispositivi di protezions individuate (es. guanti di lavoro, scarpe
antinfortunistiche, etc). Non consurnare cibi ¢ bevande e non fumare durante
'esecuzione deile attivitad oggetto del presente metodo.
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7.1. Materiale conferito sfuso

7 1.1. Il Convenzionato ha la possibliita di essere presenie alla fase di
campionamenio del materiale,

Qualora decida di presenziare, una volta imdividuate il carico su cui
effettuare il camplonamento verra effettuata la pesatura detl carico e si
provvedera al rliascio di un documento ("report di idantificazlone e prelievo
materiale sfuse” e fotocopia de! FIR o delia bindella di pesata) che certifichi
ora di ingresso, peso lordo, targa ete. L'autista, a cui & affidato i compito
di avvisare il Convenzionato, potrs attendere fino a due ore e mezza Farrive
del Convenzionato stesso. Si procederd successivamente af prelievo ded
campione alla presenza del Convenzionato, laddove quast’uitimo
informasse l'actista di volar presenziare al prelievo ¢ si presentasse entro
i tempo stabilito, Ove non fosse possibile o stazionamento del
mezzo di raccolta antro | canceili del centro, dopo il rilascio det documeanto
di cui sopra, it mezzo potra attendere 'arrive del Convenzionato all’estarno
del centro. Qualora il mezzo non si presentasse entro le successive due ore
e merza, 0 & ripresentasse con peso fordo significativamente diverso {(oltre
+/- 60kg), non verra effettuato il prelievo e, convenzionalmente, verra
attribuita un’‘analist con il 100% di frazione estranea che sard valida solo
per il mese in cui 'evento & oCcorso.

Ove invece, una volta Individuato # carico su cul effettuare 1
campionamento comungue prima detlo scarico del materiale, i'autista
dichiart Impossibility del Convenzionato a presenziare al prelievo del
camplone, il prelievo stesso verra effettuato alla presenza dell’autista.

COREPLA si riserva la facoltd di effettuare il prelievo del campione anche
direttamente a scarico avvenuto, gualora it materiale conferito appala,
anche da un primo sommaric esame visivo, gravemente inquinato da
frazioni estranes. In tale caso Panalisi conseguente sara da considerars di
tipologia aggiuntiva, ovvero i relativi risultati avrenno vaiore solo per i
singolo carico. Verrd comungue invitato ['autista & presenzlare al preligvo.

7.1.2. Il campione verra prelevato tramite pala gommata a scarico avvenuto in
area sgombra da altri materiali, in modo casuale. Nel campione verra
ricompresa ia parte centrale defla massa.

Il processo di campionamento dovra assicurare che Il quantitativo
prelevato per l'asecuzione dell’analisi sia superiore ai requisiti minimi
previsti al punto 9.

7.1.3. 1l campione verrd identificato in relazione al documento di trasporto, verra
stoccato in area sgombra da qualsiasi frazione estranea & canfinate in
contanitori idonai che dovranno essere chiusi & sui quali dovranno essere
apposti dei sigilli con numerazione univoca (in mancanza di sigilli a
numerazione univoca si utilizzeranno ad es. nastro adesivo in carta, scoteh
per pacchi, nastre ad alta visibilita etc... debitarmnente firmati in modo
indelebile dai soggetti presentl al prelievo). Dovranno essere comungue
adottate tutte la cautele idonee per |a sua conservazione ed identificaziong,
apponendo sul contenitore, In apposita busta trasparente, copia del
docurnento di trasporto e del refativo report di prelievo (che, salvo i caslin
cui siano state adottatele misure alternative sopra descritte, riportera i

(_%_/ nurnert seriali dei sigilli di sicurezza applicati ai contenitori), \
I [}




7.1.4. Lautiste del’automezzo efo il ConvenZionato verranno invitati 2d assisiere
at preliavo e @ vistare il relative raport di prelievo. Qualora vi provvedano
verra loro rilascizta copia dello stesso alla conclusione delle procedure di
campicnamento.

7.2, Materiale conferito pressato

7.2.1. Qve possibile si tlene a disposizione 'intero carico. Ove guesto non sia
fisicamente possibite dal carico verranno prelevate, da punt diversi del
carice, aimeno 10 (dieci) balie; verranno prefevate tutte fe balle conferite
qualora il numerp di balle presenti nel carico relative ad un bacino, oggetto
di campionamento, sia inferiore a 10 (diaci).

7.2.2. Le balle verranno identificate e confinate in area sgombra da qualsiasi
frazione estranea, provvedendo a circoscriverle con nastro ad alta visibilita
ed appiicando a ciascuna balla uns fascetta di sicurezza a8 strozzo con
numerazions univoca, Dovranno essere comunque adottate tutte e cautele
idonee per la loro conservazione ed Identificazione, apponendo su una delle
balle, in rmodo visibile e in apposita busta trasparente, copia del documento
di trasporto e del relativo report di prelieve {che riporterd 1 numert serall
delle fascette di sicurezza applicate alie baile).

7.2,3. Qualora il materiale sia stato consegnate con trasporto a cura del
Convenzionato, l'autista dell’automezzo verrd invitate ad assistere al
pralieve e a vistare il relativo report, Qualora vi provveda gli verra rilasciata
copia dello stesso,

7.2.4. Qualora it materiale sia efato consegnate con trasporto a2 cura di COREPLA

il prefievo dele belle verra effettuato unilateraiments dallincaricato
COREPLA,

7.2.58. Qualora sia stata conferita anche una sola balla composta integraimente
dai materiali individuati come “tracciantl”, essa andrd accantonata
includendola tra le diect baile det campione.

8. Compilazione del Report di Prelievo

{ "Report Prelievo Materiale Conferlto Pressato” o “"Report Identificazlone & Prellevo
Materiate Conferito Sfuso” dovranno essere compilati in ogni loro parte applicabile e
trasmessi via mail {rptingressi@corepia.it) entro 18 stessa data del prelieve del
campione, allegando il/i documenti di tragporte corrispondenti 8! materiale conferito,
Sul "Report Prelievo Materiale Conferito Pressato” deve essere indicata 'eventusle
presenza di balla/e tracciznie/i accantonata/e fra quelle prelevate,

9, Determinazione quantitativa del campione

0.1, MONOMATERIALE
It campione sara di peso pari almeno a 100 kg con una toileranza di 5 kg,
9.2, MULTIMATERIALE
%—/ il campione sard di peso pari almeno a 130 Kg con ung tolteranze di 6,5
- / A,

kg. P .
2




10. Esecuzione deil’analisi mercaclogica
10.1. Preparazione campione materiale conferito sfuso

Alt'ora flssata per Vinizio dell’analisi, il campione verra identificato e si procedara
sempre all‘applicazione deila procedura di partizione del campione descritta al
paragrafo 10.3.

10.2. Preparazione campione materiale conferito pressato

10.2.1. Ali‘ora fissata per l'inizio dell’analisi, 1 (una) delle baile campionate verré
scelta dal Convenzionato ed 1 (una) verra scelta da COREPLA o da terzi
incaricati da COREPLA: le 2 halle individuate per 'analisi verranno aperte
ed il materiale mischiato in area sgombra da altro materiale.

10.2.2. Si procedera all’applicazicne della procedura di partizione del campione
descritta al paragrafo 10.3.

10.2.3. Qualora in fase di camplonamento sia stala accantonata anche una sola
balla composta integralmente daj materiali  individuati  come
“TRACCIANTI”, Vintera carico riferibile al Convenzionato verra considerato
come di origine non domaestica, anche se ia balla non verrd poi inserita tra
le due sottoposte ad analisi. Qualora nel campione sia ricompresa una sola
balla di tali caratteristiche, la stessa non verra Inclusa tra le due sottoposte
ad analisi,

In tal caso, in sede di analisi sard necessario che lincaricato faccia
constatare ai Convenzionato, se presente, |2 circostanza (presenza balle
STRACCIANTI®Y; nel caso In cui invece il Convenzionato non si presenti al
contraddittoric, COREPLA potrd in ogni caso avvalersi della facolta di
attribuire il cacico alla tipologia “non domestito”, facendone comungue
derivare tutte le conseguenze per il Convenzionata. In entrambi | cast
Inearicato dovra riportare sul report di analisi evidenza della presenza di
balle “traccianti”.

10.3, Partizione del campione

Una voita posizionato In area sgombra, il camplone dovra e&ssere miscelato e
successivamente distribuite in modo uniforme, impiegande ldonee attrezzature, fino
s formare uno strato di altezza omogenea.

Si procedera allz riduzione della massa attraverso una suddivisione della stessa in
due o pll parti equivalentl al fine di soddisfare | requisiti minimi in termini di peso
previsti ai punto 9,

Uina voita effettuata 1a suddivisione con 'ausitic di meezi meccanici e/o pata e 5copa,
il convenzionato avra la facoltd di scegliere di volta in volta la parte da analizzare,
che dovra essere necessariamente cernita per intero,

Anche le altre partl dovranno essere accantonate separatamente e tanute @
disposizione fino alla conclusione della cernita, per eventusll nuove partizion
necessarte per soddisfare [ requisiti minimi in termini di peso previsti al punto 9,
ferma rimanendo la possibilitd per il convenzionate di escludere comunque almeno
una delle parti.




10.4. Cernita del campione

1l materizle verrd cernite manualmente e verranno separati tutti gl imballaggi di
plastica, confaribili in base alla normativa vigente, da tutte le frazioni estranee.

10.4,1. Gli imballaggl ¢ plastica di cut al punto precedente verranno separati e
quantificati in sel fraziont:

a. CPLin PET

h. ALTRI CPL

c. TRACCIANTI

d. CASSETTE CAL

e. IMBALLAGGI CONIP
f. IMBALLAGGI VARI

10.4.2. I| materiale non canforme, ovvero non riconducibile a quanto previsto al
punto 10.4,1 verra cernito & quantificato come frazione estranea.

10.4.3. La frazione residua dovra essere sottoposta ad un vaglio di raglia 2x2 cm.
1l sopravaglilo verrd ulteriormente cernito come ai due punti precedenti ed
il sottovaglio ottenuto verra separate e guantificato in una sasta frazione
denominata FRAZIONE FINE,

10.4.4. Ne! caso specifico della frazione estranea derivata dalla raccoita di
multimateriale, si dovrd procedere alla ulteriore cernita separando,
guantificando e riportando e seguenti frazioni:

Alluminio®*
Acciaio e banda stagnata®
Poliaccoppiato a base carta

%pota; al fine di garantire fa corretta separazione tra le due tipologie di
materiale metallico dovrd essere utilizzato It magnete prescritte al
paragrafo 5, in alternativa fard testo Peventuale marchiatura identificative
del materiale presente sugh imballaggi.

10.5. Determinazione paso netto campione analizzato
10.5.1 Verifica della Frazione Fine eccedente il limite di plafond

Si intende come peso del campione analizzato, la seguente somma deile frazion
pecate!;

PESC CAMPIONE ANALIZZATO = PESO FRAZIONI ESTRANEE -+ PESO CPL IN PET +
PESO ALTRI CPL + PESO TRACCIANTI + PESO CASSETTE CAC + PESO IMBALLAGGI
CONIP + PESO IMBALLAGGI VARI + PESQ FRAZIONE FINE

Verra calcolato il valore percentuale delia FRAZIONE FINE rispetto al peso del
campione analizzato in accordo aila seguente formula:

PESD FRAZIONE FINE

PESQO CAMPIONE ANALIZZATO
- Qualora it valore percentuaie della FRAZIONE FINE superi i valor limite di plafond G/




deli’l,5% la quota in peso in eccesso verrd aggiunta al peso delle FRAZIONI
ESTRANEE.

Qualora invece il peso della FRAZIONE FINE non superi | vatori limite di cul sopra la
stessa verrd considerata FRAZIONE NEUTRA,

10.5.2 Determinazione del peso netto del campione analizzato

5i intende come peso netto del campione analizzato, i peso netto & ciog la seguente
comma delle frazioni pesate, esclusa la FRAZIONE NEUTRA:

PESO NETTO CAMPIONE ANALIZZATO = PESO FRAZIONI ESTRANEE™ + PESQO CPL
N PET + PESQ ALTRI CPL + PESO TRACCIANTI + PESO CASSETIE CAC + PESO
IMBALLAGGI CONIP + PESO IMBALLAGGI VARI

Feame rideferminato in bage alle valutazioni di cui al puntn 10.5.1 relativamente ai plafond della
FRAZIONE FINE

Il peso lordo del campione analizzato (peso tordo campione analizzato = pese netfo
campione analizzato + peso FRAZIONE NEUTRA} dovra essere conforme alie quantita
minime previste al punto 9 e rispettare | requisiti relativi alla partizione definiti al
punto 10.3.

10.6. Determinazione percentuale

Al termine della cernita, tutte le frazioni ottenute verranno pesate a mezzo di bilancia
o dinamometrp, sattoposti & documentabili tarature/controlll periodici, e si procede
corme nel seguito descritto:

1) ai fini delfa verifica dei limiti di canformiti previsti al punto 6.1.3 dell’Ailegafo
Tecnico Irmballaggi in plastica verrd restituito i valore percentuale rispetto al peso
netto det campione analizzato in accordo alla seguente formuia;

PESQ FRAZIONE i-esima

PESO NETTO CAMPIONE ANALIZZATO

2) ai fini calcolo dei corrispettivi netti di raccolta (CN) di cui al punto 6.1.1 e al calcolo
delle quantitd di competenza COREPLA come definite nell’Aliegato QUQTE DI
COMPETENZA verranno altresi calcolati i seguenti valori percentuali:

o FRAZIONE IMBALLAGGIO ivesima =

PESO FRAZIONE IMBALLAGGIO i-esima




Albeme o ANt Peepicg AdC-CORERE S

PESO IMBALLAGGI IN PLASTICA

PESO LORDO CAMPIONE ANALIZZATO
Bove 1a vace IMBALLAGGT IN PLASTICA ron include la FRAZIONE NEUTRA

PESO FRAZIONE ESTRANEA
DAFE 2 m=mmmn o osauss s s e e e mm x 100
PESC LORDO CAMPIONE ANALIZZATO

10.7. Compilazione del Report di Analisi

A cura dellincaricato COREPLA verrd redatto il report defl’analisi che verra
sottoscritto dali’incaricato stesso; sul report dell’analist andranno riportate tutte le
informazioni richieste e andranno compitati tutti i carnp! applicabili,

Lincaricate COREPLA dovra consentire sl personale del C55 dl apporre il timbro
dell'impianto sul report e di siglarlo per presa visione. Qualora vi provveda gl verra
ritasciata copia dello stesso.

Qualora presente, anche il Convenzicnato verrd Invitato a sottoscrivere tale report.
GQualora vi provveda gli verra rilasciata copia dello stesso.

SUB ALLEGATI:
Sub allegate QUOTE di COMPETENZA

\
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